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Gliederung 

1. Talsperrensteuerung 

• Übersicht des  Talsperrensystems des Wupperverbandes 

• Veranlassung zur Weiterentwicklung der Betriebsregeln 

• Prozess zur Umsetzung der Betriebsregeln beim Wupperverband

2. FEWS-TALSIM Adapter – Erfahrungsbericht 

• TALSIM – FEWS Adapter 

• Modifier für die Übersteuerung der Talsperrenabgabe

• Weiterentwickelten SSD - Grafiken (Beispiel Wupper-Talsperre) 
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System der Trink- und Brauchwassertalsperren im Flussgebiet der Wupper

Wupper-Talsperre

Stausee Beyenburg

Herbringhauser-Talsperre
Ronsdorfer-Talsperre

Eschbach-Talsperre

Große Dhünn-Talsperre
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Panzer-Talsperre

Kerspe-Talsperre

Brucher-Talsperre

Stauteich
Holzwipper

Teilstrom direkt an die Wupper
Regelabgabe
Rohwasser z. Zt. außer Betrieb
Rohwasser
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Einzugsgebiet der Wupper
Speicherinhalt von Wupper- und Bever-TS = 48,8 Mio. m³

Wupper-Talsperre 
Einzugsgebiet 212 km²
Inhalt bei Vollstau: 25,09 Mio. m³

Pegel Kluserbrücke
(Steuerungspegel für die 
Wupper-Talsperre) 
Einzugsgebiet = 338 km² 

Bever-Talsperre
Einzugsgebiet = 46,4 km²
Inhalt bei Vollstau: 23,7 Mio. m³

Lingese-Talsperre
Inhalt bei Vollstau: 2,68 Mio. m³ 

Brucher-Talsperre
Inhalt bei Vollstau: 3,38 Mio. m³
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Veranlassung für die Fortschreibung der Bewirtschaftungsregeln
„Hochwasserereignis vom 14. Juni 2021“ 

• Konkrete Empfehlungen aus dem 10 Punkte Arbeitsplan des Landes und den Untersuchungen 
zur Talsperrenbewirtschaftung im Wupperverbandsgebiet durch die RWTH-Aachen

• Ausweitung von Hochwasserschutzräumen in den Sommermonaten

• Darstellung der Konsequenzen und Berücksichtigung von Zielkonflikten

Ziel: Talsperre und Fließgewässer mit Blick 
auf Wassermenge, -güte und Ökologie 
resilient aufstellen unter Beachtung von 
Ansprüchen der Wasserentnehmer
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Betriebsplan der Wupper-Talsperre
Lamellenplan berücksichtigt die Anforderungen des Hoch- und Niedrigwassermanagements 

Hochwassersteuerung (Plan 
kurzfristige Betriebsweise)

Normalbetrieb (langfristiger 
Speicherbewirtschaftungsplan)

hydraulischer Nachweis der 
Hochwasserentlastung 

Steuerung Trockenheit/Dürre
(Plan mittelfristige Betriebsweise)

Übergangsbereich: Betrieb und 
Bemessung
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HW-Steuerplan berücksichtigt die Leistungsfähigkeit der Unteren Wupper
Konzeption für die Talsperrensteuerung der Wupper-Talsperre: Beispiel Beyenburg

1)  bordvolle Leistungsfähigkeit
(schadensfrei)

2) Schadenseintritt 3) Großereignis 

Abfluss = 70 m³/s Abfluss < 120 m³/s Abfluss >= 120 m³/s 
(Dauerbelastung) 

Schnittstelle zum Katastrophenschutz der Kommunen 
(Hochwassermeldepässe) 
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Hochwassersteuerplan Teil des Lamellenplanes
Die Abgabestufen berücksichtigen den (aktuellen) Zufluss zur Wupper-TS und Leistungsfähigkeit 
im Unterlauf 

2.5 Mio. m³
9.9 Mio. m³

Stufe 1 und 2: HW-Steuerung zwischen 80 
bis 90 m³/s am Pegel Kluserbrücke            
 Berücksichtigung der bordvollen 
Leistungsfähigkeit im Unterlauf!

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4
Stufe 3 und 4: HW-Steuerung bis 130 m³/s am 
Pegel Kluserbrücke  erste Schäden

Übergang zur Anlagensicherheit: Abflüsse > 
130 m³/s  GroßereignisHW-Vor und Parallelentlastung 
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Maximal geplante Abgabeerhöhung an den großen Talsperren
Situative Hochwasservorentlastung 

Kerspe-TS
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nach 
… 
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… 
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Wupper-TS
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Große Dhünn-TS
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[m³/s]
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… 
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11
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Beispiel Pegel Neumühle 

(Zuflusspegel Große Dhünn – Talsperre)
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Phase I

• Hydrologie erhält tagesaktuell DWD-Prognosen

• DWD-Prognosen werden im Hochwasserportal veröffentlicht

Phase II

• Betriebsingenieurin/Betriebsleiter bewerten die Prognosen und treffen abgeleitet aus der 
Bewertung die Entscheidung über kurzfristige Talsperrensteuerung

• Dabei wird die Konformität zu den bestehenden Betriebsregeln sichergestellt

Phase III

• Die Entscheidung zur kurzfristigen Talsperrensteuerung wird an die Hydrologie 
zurückgespiegelt

• Geänderte, bzw. aktualisierte DWD-Prognosen fließen erneut in Phase I ein

Talsperrensteuerung anhand von DWD-Vorhersagen
Umsetzung der Betriebsregeln 

10
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Entwicklung eines TALSIM –FEWS Adapter für das EZG der Wupper-Talsperre

Quelle: https://www.sydro.de/references/operationalisierte-simulationen-fuer-das-talsperrensystem-obere-wupper/

Projektbearbeitung
Herr Burkamp (Hydrotec)

Projektbearbeitung
Herr Sonntag (Sydro)

Modellgebiet TALSIM – FEWS - Adapter
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Herr Bürger – Projektvorstellung 
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TALSIM – Modell Oberer Wupper



www.WUPPERVERBAND.de

TALSIM – Speicher-Abgaben

• Möglichkeit unterschiedliche 
Abgaben mit Abhängigkeiten zu 
erstellen

• Abhängigkeiten können
z. B. Systemzustände sein

• QA Element dient zur 
Übersteuerung des 
Regelbetriebs
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TALSIM – Lamellenpläne

• Abgaben sind abhängig 
von Zeitpunkt und 
Stauhöhe festgelegt

• Teil der Betriebsregeln
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Lamellenplan Bever-Talsperre
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Lamellenplan Bever Talsperre - Normalbetrieb (ohne Sommerrenentionsraum)

Stauziel Zs (Winter)

Stauziel Zs (Sommer)

Vollstau Zv

HW-Stauziel - BHQ2

Bereich mit Mindestabgaben = 100 l/s

Höhe der 
Hochwasserentlastung

Normalbetrieb: 0,1 bis 2 m³/s

Normalbetrieb: 2 bis 6 m³/s

Normalbetrieb: 6 bis 9 m³/s

Bereich der HW-Vorentlastung
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TALSIM-FEWS Adapter

• Adapter wurde mit Python 
umgesetzt

• Input:

• Output wird mit Hilfe einer 
mapping.csv erstellt
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FEWS – Obere Wupper Modell
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FEWS – Modifier
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FEWS – Modifier
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FEWS – Modifier
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Umsetzung in FEWS: Wassermengen Wupper-Talsperren

Gebietsniederschlag

Gesamtzufluss Wupper-TS

Speicherinhalt Wupper-TS

Pegel Krebsöge (Abgabe 
Wupper-TS)

Pegel Kluserbrücke 
(Steuerungspegel Wupper-TS)
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FEWS – SSD-Grafiken
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FEWS – SSD-Grafiken
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Umsetzung: Alarmierungswesen / Hochwasser-Meldewesen
Verbesserung Meldeketten: Ergänzende automatisierte Information an Kommunen

Pegel Schwelle Betreff Meldung an
9 Bever-Talsperre Meldestufe 1 - Abgabe > 9m³/s

15 Bever-Talsperre Meldestufe 2 - Abgabe > 15m³/s
25 Bever-Talsperre Meldetufe 3 - Abgabe > 25m³/s
35 Bever-Talsperre Meldestufe 4 - Abgabe > 35m³/s
20 Wupper-Talsperre Vormeldung - Abgabe > 20m³/s Wuppertal
50 Wupper-Talsperre Meldestufe 1 - Abgabe > 50m³/s
70 Wupper-Talsperre Meldestufe 2 - Abgabe > 70m³/s

100 Wupper-Talsperre Meldestufe 3 - Abgabe > 100m³/s
130 Wupper-Talsperre Meldestufe 4 - Abgabe > 130m³/s
160 Wupper-Talsperre Meldestufe 5 - Abgabe > 160m³/s
190 Wupper-Talsperre Meldestufe 6 - Abgabe > 190m³/s
220 Wupper-Talsperre Meldestufe 7 - Abgabe > 220m³/s

10 Große Dhünn-Talsperre Meldestufe 1 - Abgabe > 10m³/s

15 Große Dhünn-Talsperre Meldestufe 2 - Abgabe > 15m³/s

30 Große Dhünn-Talsperre Meldestufe 3 - Abgabe > 30m³/s
40 Große Dhünn-Talsperre Meldestufe 4 - Abgabe > 40m³/s
60 Große Dhünn-Talsperre Meldestufe 5 - Abgabe > 60m³/s
80 Große Dhünn-Talsperre Meldestufe 6 - Abgabe > 80m³/s

100 Große Dhünn-Talsperre Meldestufe 7 - Abgabe > 100m³/s

Loosenau  
(Abgabe Große Dhünn-

Talsperre)
Leverkusen

RBK
Odenthal 

Wermelskirchen
Bergisch-Gladbach

Reinshagenbever 
(Abgabe Bever-Talsperre) OBK

Hückeswagen
direkte Unterlieger

Krebsöge 
(Abgabe Wupper-Talsperre)

alle unterliegende Kommunen, 
Kreise und andere Unterlieger

Leverkusen

Leverkusen
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit...

Wupper-Talsperre
06.10.20

Wupper-Talsperre
15.07.21


